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כללי זהירות חשובים
יש לקרוא, להבין ולהקפיד על כל 
ההוראות לפני התקנה ושימוש 

במוצר זה.
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למטרות המחשה בלבד

אל תשכחו לנסות מוצרים איכותיים נוספים של אינטקס: בריכות, 
אביזרים לבריכה, צעצועים לבית, מיטות מים, וסירות. ניתן למצוא את 

המוצרים אצל קמעונאים נבחרים או באתר האינטרנט שלנו.
בגלל מדיניות החברה לגבי שיפור מוצר מתמיד, אינטקס שומרת 

לעצמה את הזכות לשנות מפרטים ומראה חיצוני של המוצרים, 
וכתוצאה מכך המדריך למשתמש עשוי להתעדכן ללא הודעה מראש.
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תוכן המדריך

2שמור את ההוראות
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יש לקרוא ולהקפיד על כל ההוראות

כללי בטיחות חשובים

אזהרה

אזהרה

סכנת טביעה: יש לנקוט במשנה זהירות למניעת גישה לא מורשית ע"י ילדים. למניעת תאונות, יש לוודא כי 
ילדים אינם משתמשים בספא ללא השגחה.

סכנת טביעה: יש לבדוק את כיסוי הספא לאיתור נזילות, בלאי בטרם עת, נזק, או פגמים. אין להשתמש 
בכיסוי בלוי או פגום, מאחר והוא לא יספק את רמת ההגנה הנדרשת למניעת כניסת ילדים לא מורשית 

לספא.
סכנת פציעה: יש להחליף מיידית את הכבל הפגום. אין להטמין את הכבל באדמה.

סכנת התחשמלות: אין להחזיק מכשירים חשמליים כגון מנורות, טלפון, רדיו, או טלוויזיה במרחק של 3.5 מ' 
(11.5 פיט) מהספא או הג'קוזי.

סכנת התחשמלות: אין להשתמש בספא בזמן גשם, רעם, או ברק.

.mA 10 עם זרם שיורי נקוב שאינו עולה על (RCD) ההתקן החשמלי של הספא מוזן דרך התקן זרם שיורי
,V12 חלקים אשר כוללים חלקים "חיים", למעט חלקים עם מתח בטיחותי נמוך במיוחד שאינו עולה על

לא יהיו נגישים לאדם שנמצא בתוך הספא.
ההתקנה החשמלית תעמוד בדרישות המקומיות התקפות.

יש לקבע חלקים אשר מכילים רכיבים חשמליים, למעט שלטים, כדי למנוע את נפילתם לספא.
לצמצום סכנת פציעה, אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא השגחה צמודה.

ילדים ישתמשו בספא או בג'קזוי בליווי מבוגר בלבד.
לצמצום סיכון טביעת ילדים, יש להשגיח עליהם בכל עת. יש לחבר ולנעול את כיסוי הספא לאחר כל שימוש.

לצמצום סכנת פציעה:
 40°C-38°C טמפרטורת מים בין .(40°C) 104°F א. טמפרטורת מי הספא לא תעלה על

(100°F-104°F) נחשבת בטוחה עבור מבוגר בריא. טמפרטורות מים נמוכות יותר מומלצות עבור ילדים 
קטנים ועבור שימוש במשך יותר מ-10 דקות.

ב. מאחר ולטמפרטורות מים גבוהות פוטנציאל גבוה לגרימת נזק לעובר במהלך החודשים המוקדמים של 
.38°C (100°F)-ההריון, נשים בהריון או נשים שעשויות להיות בהריון יגבילו את טמפרטורת המים ל

ג. לפני הכניסה לספא או לג'קוזי, יש למדוד את טמפרטורת המים בעזרת מד חום מדויק עקב הבדלים 
ברמת הדיוק של מכשירי מדידת טמפרטורת המים.

ד. שימוש באלכוהול, סמים, או תרופות לפני או תוך כדי השימוש בספא עלול לגרום לאיבוד ההכרה וחשש 
לטביעה.

ה. במקרה של בעיות משקל והיסטוריית מחלות לב, לחץ דם גבוה או נמוך, בעיות בכלי הדם, או סכרת, יש 
להתייעץ עם רופא לפני השימוש בספא.

ו. אנשים שנוטלים תרופות יתייעצו עם רופא לפני שימוש בספא מאחר ותרופות מסוימות עשויות לגרום 
לתחושת עייפות, בעוד תרופות אחרות עשויות להשפיע על דופק, לחץ דם, ומחזור הדם.

בעת התקנה ושימוש בציוד החשמלי, יש לנקוט באמצעי זהירות בסיסיים כגון:

3שמור את ההוראות
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ז. אנשים שנוטלים תרופות או/ו בעלי היסטוריה רפואית שלילית יתייעצו עם רופא לפני השימוש בספא.
ח. יש לבדוק עם רופא לפני השימוש במקרה של הריון, סכרת, בריאות לקויה, או קבלת טיפול רפואי.

אנשים עם מחלות מדבקות יימנעו משימוש בספא או הג'קוזי.
כדי להימנע מפציעות, יש לנקוט באמצעי זהירות בעת כניסה או יציאה מהספא או הג'קוזי.

אין להשתמש בסמים או אלכוהול לפני או במהלך השימוש בספא או הג'קוזי כדי למנוע אבדן הכרה
וטביעה.

על נשים בהריון או נשים שעשויות להיות בהריון להתייעץ עם רופא לפני השימוש בספא או בג'קוזי.
טמפרטורת מים מעל 38ºC עלולה להיות מסוכנת לבריאותך.

אין להשתמש בספא או בג'קוזי מיד לאחר פעילות גופנית מאומצת.
שימוש ממושך בספא או בג'קוזי עלול להיות מסוכן לבריאותך.

שהייה ממושכת במים חמים בעת ההיריון עלולה לפגוע בעובר. יש למדוד את טמפרטורת המים לפני 
כניסה לספא. אין להיכנס לספא במידה והטמפרטורה גבוהה מ-100°F (38°C). אין להימצא בספא 

במשך יותר מ-10 דקות.
חום הספא בצירוף עם אלכוהול, סמים, או תרופות עלול לגרום לאבדן הכרה.

במקרה של תחושת אי-נוחות, סחרחורת, או עייפות, יש לצאת מהספא מייד. חום הספא עלול לגרום 
למכת חום ואבדן הכרה.

להלן הסיבות, סימפטומים וההשפעות של מכת חום: מכת חום מתרחשת כאשר החום הפנימי של הגוף 
גבוה במספר מעלות מחום גוף רגיל 37°C (98.6°F). סימפטומים של מכת חום כוללים עליית חום הגוף, 

סחרחורת, תשישות, הירדמות, ועילפון. השפעות של מכת חום כוללות חוסר יכולת להרגיש חום; חוסר 
יכולת לזהות את הצורך לצאת מהספא או הג'קוזי; חוסר מודעות לסכנה מתקרבת; נזק לעובר במקרה 

של הריון; חוסר יכולת פיזית לצאת מהספא או הג'קוזי, ואבדן הכרה שעלול לגרום לטביעה.
שימוש באלכוהול, סמים, או תרופות יכול להעלות בצורה ניכרת את הסיכון למכת חום קטלנית בספא 

ובג'קוזי.
יש להוסיף תמיד את הכימיקלים למים, ולא את המים לכימיקלים. הוספת מים לכימיקלים עלולה לגרום 

לאדים חזקים, או לתגובות קיצוניות והתזת כימיקלים מסוכנים.
אין לקפוץ או לצלול לספא, או לכל גוף מים רדוד.

פירוק והרכבה יבוצעו ע"י מבוגרים בלבד.
ילדים בני 8 ומעלה, אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מוגבלות, ואנשים ללא ניסיון והכרת 

המוצר יוכלו להשתמש במכשיר תחת השגחה או לאחר קבלת הוראות לגבי שימוש בטוח במכשיר והבנת 
הסיכונים הכרוכים. אין לאפשר לילדים לשחק עם המוצר. ניקוי ותחזוקת המוצר ע"י ילדים יבוצע תחת 

השגחה בלבד.
אין למקם חלק כלשהו של מכשיר חשמלי מעל לספא בעת השימוש.

יש לשמור על מרחק של למעלה מ-4 מ' אורך ו-1.2 מ' גובה בין תקע המוצר לספא.
יש לנתק את המוצר מהשקע החשמלי לפני הסרה, ניקיון, שירות או כוונון המוצר.

אין להטמין את הכבל החשמלי באדמה. יש למקם את הכבל כך שלא ייפגע ע"י מכסחות דשא, מזמרות, 
או כל ציוד אחר.

במידה וכבל ההזנה פגום, יש לדאוג להחלפתו ע"י היצרן, סוכן השירות של היצרן, או כל גורם אחר בעל 
הכשרה דומה כדי למנוע סכנה. בעת שרות, יש להשתמש בחלקי חילוף זהים בלבד.
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לצמצום סכנת התחשמלות, אין להשתמש בכבלים מאריכים, טיימרים, מתאמי תקע או ממירי תקע 
לחיבור היחידה לחשמל, אלא לדאוג לשקע במיקום מתאים.

אין לנסות לחבר או לנתק את המוצר מהחשמל בעת עמידה במים, או כשהידים רטובות.
אין להשאיר את הספא ריק לתקופה ממושכת. אין לחשוף את הספא לאור שמש ישיר.

יש לדאוג למערכת ניקוז מתאימה מסביב לספא כדי לטפל במים שגולשים החוצה.
אין לאפשר למי הספא לקפוא. אין להדליק את הספא במקרה של מים קפואים.

אין להשתמש בספא במקרה של נזק במהלך ההובלה או/ו תקלה כלשהי. יש ליצור קשר עם מוקד 
השירות של אינטקס להכוונה נוספת.

אין להשתמש בספא לבד, או לאפשר לאחרים להשתמש בספא לבדם.
אין לשפוך מים בטמפרטורה מעל 40°C (104°F) ישירות לספא.

יש להרחיק בעלי חיים מהספא למניעת נזקים.
אין להוסיף שמני אמבט או מלחי אמבט למי הספא.

הספא חייב להיות מותקן על משטח מיושר, שטוח וחלק שמסוגל לתמוך בעומס מקסימלי של ספא מלא 
אשר מאויש ע"י מבוגרים: 1136 ק"ג (2500 פאונד).

יש לדאוג למערכת ניקוז מתאימה מסביב לספא כדי לטפל במים שגולשים או מותזים החוצה.

 RCD-לפני כל שימוש. במידה וה RCD-בקצה הכבל החשמלי. יש לבדוק את ה RCD המוצר מסופק עם
אינו תקין, אין להשתמש בספא. יש לנתק את כבל החשמל עד לזיהוי ותיקון התקלה. לתיקון התקלה, יש 

 RCD-אינו כולל חלקים שמישים. פתיחת ה RCD-ה .RCD-לפנות לחשמלאי מוסמך. אין לעקוף את ה
תבטל את האחריות.

.RCD-1. לחץ על כפתור איפוס ב
2. הדלק את הציוד החשמלי של הספא.

3. לחץ על כפתור בדיקה ב-RCD.חיווי ה-RCD והציוד החשמלי 
צריכים להיכבות. במידה וחיווי ה-RCD והציוד החשמלי אינם נכבים, 

ה-RCD פגום: אין להשתמש בספא. לתיקון התקלה, יש לפנות לחשמלאי 
מוסמך.

4. לחץ על כפתור איפוס ב-RCD. חיווי ה-RCD צריך להידלק. במידה 
וחיווי ה-RCD לא נדלק, ה-RCD פגום: אין להשתמש בספא. לתיקון 

התקלה, יש לפנות מיידית לחשמלאי מוסמך.

איפוס

בדיקה

5שמור את ההוראות

יש לשמור על ריכוז כימיקלים במים בהתאם להוראות היצרן.
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6שמור את ההוראות

לפני הרכבת המוצר שלכם, אנא הקדישו מספר דקות 
לבדיקת תוכן ולימוד החלקים

הערה: התרשימים מיועדים למטרות תצוגה בלבד. המוצר בפועל יכול להיות שונה. 
התרשים אינו בקנה מידה.

חלקים
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7שמור את ההוראות

חלקים (המשך)
לפני הרכבת המוצר שלכם, אנא הקדישו מספר דקות 

לבדיקת תוכן ולימוד החלקים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

תאורמס“ד
11932

11719

11930

11024

11831

11053

11830

11699

11687

11696

11718

11798

11692

11797

11739

11842

11841

11689

11717

11614

11855

11742

11741

11829

11698

11799

11934

11935

11886

מס. חלק
1

1

1

3

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

1

1

1

כמות

בסיס בקרה  
כיסוי אחורי של בסיס בקרה  

לוח בקרה (כלול #4 ) 
בורג לוח בקרה 

כיסוי פתח ניפוח של בסיס בקרה 
מברג עבור בורג לוח בקרה 

צינור ניפוח כיסוי/ספא 
טבעת O עבור פתח כניסה/יציאה של בקרת הספא 

טבעת O עבור פתח כניסת אוויר בבקרת הספא 
פקק ניקוז ספא 

מתאם שסתום פקק ניקוז ספא 
תושבת מחסנית סינון 

מחסנית סינון 
מכסה תושבת מחסנית סינון 

פקק פתח כניסה/יציאה 
אמבטיית ספא 

כיסוי ספא 
בסיס מתנפח של כיסוי הספא (מותקן מראש בכיסוי הספא) 

יריעת בסיס 
כלי לחומרים כימיים  

רצועות בדיקה 
מברג 

מד לחץ 
מתאם צינור ניפוח  

מחבר זכר 
מחבר נקבה 

כיסוי פתח הוצאת אוויר  
מתאם צינור הוצאת אוויר

מנוע מסנן ספא

בעת הזמנת חלקים, יש לציין את מספר הדגם ומספרי החלקים הרלוונטיים.
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מפרט המוצר

התקנה

מקסימום מקומות ישיבה:  
קיבולת מים:

היקף פנימי/חיצוני:
גובה:

מפוח בועות אוויר:
קצב זרימה של משאבת המסנן:

הספק יחידת חימום:
טווח טמפרטורה: 

עליית טמפרטורה:
מספר סילוני בועות:

לחץ אוויר מומלץ לתפעול הספא:

4 מבוגרים
210 גלון (795 ל')

145/196 ס"מ
71 ס"מ

1.1HP / 220-240 V / 50 Hz
460 גלון/שעה (1,741 ל'/שעה)

50Hz / 2,200 וואט / 220-240 וואט
40ºC-20ºC

1.5-2.5ºC/שעה (3ºF – 4.5/שעה)
120

(psi 1.2) 0.083 בר

ספא שמחובר ע"י כבל אשר כולל משאבה, מפוח, טיפול מובנה במים קשים, ולוח בקרה. מוצר זה 
דורש מינימום של 13A. במידה ומפסק הזרם מופעל, יש לבדוק שלא קיימים מכשירים נוספים או 

עומסים גבוהים על המעגל שאליו מחובר הספא.

הכנת אזור ההתקנה ודרישות
• הספא מותאם להתקנה חיצונית ופנימית. לשימוש ביתי בלבד.

• יש להרחיק חפצים חדים מתחתית או צדי הספא.
• יש לדאוג לשקע חשמל במיקום מתאים לחיבור הספא ולאפשר גישה נוחה עבור בדיקות תקופתיות של 

יחידת ה-RCD המותקנת על הכבל.
• יש לוודא כי קיים שטח מספק עבור גישה לציוד הספא לצורך תחזוקה או/ו שרות.

• על אזור ההתקנה להיות מותאם לניקוז בעת שימוש ארוך טווח בספא.
דרישות נוספות עבור התקנה פנימית

• יש לוודא שהרצפה יכולה לתמוך במשקל הכולל של ספא מלא עם מספר אנשים מקסימלי בתוך הספא. כדי 
לוודא דרישה זו, יש להתייעץ עם קבלן מוסמך או מהנדס בניין.

• יש לוודא שהרצפה עמידה למים ומוגנת מהחלקה. אין להתקין את הספא על שטיח או חומרים שעלולים 
להיפגם כתוצאה מלחות והתעבות.

• אין להתקין את הספא פנימית בקומה שנייה מעל שטח מגורים בגלל אפשרות שלנזקי מים ולחות.
• לחות היא תופעת לוואי טבעית של התקנת ספא פנימית. יש לאוורר את החדר כראוי כדי לאפשר ללחות 

לצאת החוצה. יש להתקין מערכת אוורור למניעת התעבות עודפת ולחות בחדר.
דרישות נוספות עבור התקנה חיצונית

• בעלי ספא יעמדו בדרישות של חוקים מקומיים או ארציים בנושא גידור להגנת ילדים, מחסומי בטיחות, 
תאורה, ודרישות בטיחות נוספות. לפרטים נוספים, יש ליצור קשר עם המשרד המקומי לאכיפת חוקי בנייה.

• יש לוודא שהמשטח מיושר, שטוח, חלק וחזק במידה מספקת לתמיכה במשקל הכולל של ספא מלא.
• אין להתקין את הספא על דשא או עפר מאחר וכמות הפסולת שתיכנס לספא גדולה יותר במקומות אלה, 

והדבר יכול לגרום נזק לרצפת הספא.
• אין לחשוף את הספא לאור שמש ישיר לתקופה ממושכת.

• ניתן להתקין את הספא ולהשאירו בחוץ בטמפרטורה שאינה נמוכה מ-4°C (39°F), בתנאי שטמפרטורת 
המים בתוך הספא גבוהה מ- 4°C (39°F) ושהמים בתוך מערכת ההזרמה, המשאבה, והצינור אינם 

קפואים. יש להניח משטח הפרדת טמפרטורה בין רצפת הספא לקרקע כדי למנוע אבדן חום מרצפת הספא, 
ולשמירה טובה יותר על טמפרטורת מים קבועה.
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שמור את ההוראות

לחץ

9

התקנה (המשך)
התקנת הספא תתבצע ע"י לפחות 2 אנשים.

1. העבר את החבילה למיקום שנבחר. אין לגרור את הספא על הקרקע, מאחר והדבר עלול לגרום לנזק ונזילות.
יש לפתוח את הקרטון בזהירות, מאחר והוא יכול לשמש לאחסון הספא לטווח ארוך, או כאשר לא נעשה בו 

שימוש.
2. הנח את כל החלקים על הקרקע, וודא שכל החלקים נמצאים.במקרה של חלקים חסרים או פגומים, יש 

ליצור קשר עם מוקד השרות של אינטקס שפרטיו מופיעים בגיליון המצורף "מוקדי שירות מורשים".

הרכבת יחידת הבקרה
1. חבר את תקע הכבל של לוח הבקרה (3) לבית הקיבול על בסיס הבקרה של הספא, והברג

את כיסוי התקע בחוזקה בצורה ידנית (ר' תרשים 1).
2. לחיבור לוח הבקרה, הברג את ברגי הלוח (4) בעזרת המברג המצורף (6) כדי לאבטח את לוח הבקרה 

(ראה שרטוט 2).
3. חבר את יחידת הבקרה לשקע חשמל.

ניפוח
ניפוח קירות הספא

1. הוצא את יריעת הבסיס (19) ופרוס אותה על האזור הנקי. לאחר מכן, פרוס את הבסיס על היריעה וכוון 
את שסתום הניקוז אל עבר אזור ניקוז מתאים. הערה: פרוס את יריעת הבסיס כשהבועות מכוונות כפי מטה 

מעל לאזור הנקי שבו אתה מתכנן להתקין את הספא.
2. לחץ על הכפתור שנמצא על לוח הבקרה והסר את הכיסוי האחורי (ר' תרשים 3).

3. הברג החוצה את כיסוי פתח הניפוח של בסיס הבקרה (5) וחשוף את פתח מפוח האוויר. הכנס קצה 
אחד של צינור הניפוח (7) לפתח וסובב ימינה לנעילה (ר' תרשים 4).

4. הברג החוצה את כיסוי שסתום האוויר וחשוף את הצינור כשהוא פונה כלפי מעלה לצורך ניפוח אוויר. 
הכנס את הקצה השני של צינור הניפוח (7) אל השסתום וסובב ימינה לנעילתו במקומו (ר' תרשים 5).  
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התקנה (המשך)
5. לחץ על כפתור        להדלקת כפתורי לוח יחידת הבקרה.לחץ על כפתור        לניפוח קיר 

הספא עד שהוא מוצק למגע, אך אינו קשיח מדי (ראה שרטוט 6).
חשוב: אין לנפח מעל לנדרש, או להשתמש במדחס אוויר בלחץ גבוה לניפוח הספא.

6. לחץ על כפתור        לכיבוי.
7. נתק את צינור הניפוח (7) משסתום האוויר וחבר את מד הלחץ (23) לשסתום.

כשהספא מנופח בצורה תקינה, חיווי מד הלחץ יימצא באזור הירוק (ראה שרטוט 7). במידה ויש 
צורך בהוספת אוויר, יש לחזור על הצעדים הנ"ל. 

8. החזר את כיסוי שסתום האוויר למקומו.
הערה: הכיסוי מתוכנן להסרה וחיבור חוזר. אין להפעיל כוח בעת פעולה עם הכיבוי, מאחר והדבר 
עלול לגרום לשחרור מערכת הניפוח הפנימית של השסתום. עבור פרטים לגבי תחזוקת השסתום, 

ר' "הידוק שסתום אוויר".

הוצאת אוויר
קיר הספא:

1. הברג את הכיסוי החוצה לחשיפת הצינור, דחוף 
את הצינורית כלפני פנים וסובב 90 מעלות ימינה 

לקיבועו כלפי מטה (ראה תרשים 9).
2. לאחר סיום הוצאת האוויר, דחוף את הצינורית 

פנימה וסובב שמאלה 90 מעלות להחזרתה למצב 
ניפוח.

3. החזר את הכיסוי למקומו.

בסיס כיסוי:
1. משוך החוצה את כיסוי השסתום ולחץ על בסיס 

השסתום עד להוצאת האוויר.
2. סגור ודחוף פנימה את השסתום.

ניפוח בסיס כיסוי הספא
1. פתח את שסתום הניפוח וחבר את צינור הניפוח (7) 
לשסתום; לחץ על        לניפוח עד שהספא מוצק למגע, 

אך אינו קשיח מדי (ראה שרטוט 8).
2. נתק את צינור הניפוח (7) מפתח מפוח האוויר 

והשסתום.
3. החזר את כיסוי ניפוח בסיס הבקרה (5) למקומו;

סגור ודחוף פנימה את שסתום הניפוח.

הערה: במידה ויש צורך להוסיף אוויר לקיר הספא או לבסיס הכיסוי לאחר התקנתם, ע' בסעיפים "ניפוח 
קיר הספא" ו"ניפוח בסיס הכיסוי של הספא" לעיל. בסיס הכיסוי מותקן מראש בתוך כיסוי הספא. 

במקרה של צורך בהתקנה חוזרת, מקם את הבסיס הלא מנופח בתוך שפת הכיסוי לפני ניפוח האוויר.
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התקנה (המשך)
התקנת יחידת הבקרה

חבר את יחידת הבקרה לספא (ר' שרטוט 10). הדק את המחברים באופן ידני. אין להיעזר בכלים.
התקן חזרה את הכיסוי האחורי (2) לבסיס הבקרה (ר' שרטוט 11). יש להתקין את הכיסוי האחורי

לפני שימוש בספא.
זהירות: אין לשבת, להישען, לכסות, או להניח חפצים על יחידת הבקרה.

3. חבר את מכלול תושבת מחסנית הסינון לחלק הפנימי שלרשת 
פתח היציאה של הספא (בחלק התחתון, מסומן ב-C) (ר' תרשים 

12).יש לנפח את הספא לפני התקנת פרזולי משאבת הסינון.
4. לפני מילוי המים, יש לוודא שכיסויי שסתומי הניקוז התחתונים 

סגורים היטב בחלק הפנימי והחיצוני.
 MAX-ו MIN 5. מלא את הספא עם מים מתוקים לרמה שבין סימוני

בחלק הפנימי של קיר הספא. אין למלא את הספא מעבר לנדרש. 
אין להזיז את הספא עם מים בתוכו, או כשבסיס הבקר המחובר 
לספא, מאחר והדבר עלול לגרום לנזק לספא או לבסיס הבקרה.

 
         40°C אזהרה: אין לשפוך מים בטמפרטורה מעל

104°F) ישירות לספא. עבור חימום מהיר וחיסכון 
באנרגיה, מומלץ למלא את הספא במים פושרים.

6. מקם את כיסוי הספא והבסיס (אשר מותקן מראש בתוך הכיסוי) מעל לספא, הדק את הרצועות, 
וודא כי אבזמי הכיסוי נעולים בעזרת המפתח המצורף.

חשוב: יש לבדוק את כיסוי הספא לאיתור נזילות, בלאי בטרם עת, נזק, או פגמים. חל איסור 
להשתמש בכיסוי ספא פגום.

7. וודא שהספא מחובר לשקע חשמלי ולחץ על כפתור        להדלקת כפתורי לוח יחידת הבקרה. 
לחץ על כפתור        על לוח הבקרה להפעלת יחידת החימום. ראה סעיף הפעלה "לוח יחידת הבקרה 

  5-2.5ºC -של הספא". מערכת החימום מסוגלת להעלות את טמפרטורת המים בשיעור של כ
3-4.5ºF) לשעה.
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הפעלה
לוח יחידת הבקרה

 A: כפתור חימום
 B:  כפתור מעבר בין צלזיוס לפרנהייט 

C: כפתור הגברת טמפרטורה
 D: כפתור הורדת טמפרטורה

 E:  כפתור מסנן מים
 F: כפתור בועות
LED תצוגת :G 

ON/OFF מתג :H 

מתג ON/OFF: לאחר חיבור היחידה לחשמל, היעזר בכפתור זה להפעלת כפתורי לוח 
יחידת הבקרה. בעת הפעלה תידלק נורית ירוקה ליד הכפתור. לחץ על כפתור זה לכיבוי כל 

התכונות המופעלות.
הערה: כפתור ON/OFF יכול להופיע ככפתור שחור במרכז יחידת הבקרה.

כפתור חימום: כפתור זה משמש להפעלת מערכת החימום. המשאבה תחמם את מי 
הספא עד לטמפרטורת המים שהוגדרה מראש. מערכת החימום תופעל מחדש כאשר 

טמפרטורת מי הספא יורדת ב- 1-2°C (1.8-3.6°F) מהטמפרטורה המוגדרת. כשמערכת 
החימום פועלת, צבע אייקון הלהבה בתצוגה יהיה אדום. שינוי צבע האייקון לירוק מציין 

שהמים הגיעו לטמפרטורה המוגדרת. מערכת החימום נמצאת במצב מנוחה ומערכת הסינון 
ממשיכה לעבוד באופן רציף.

הערה: להפסקת פעולת מערכת הסינון כשיחידת החימום נמצאת במצב מנוחה, לחץ על 
כפתור הלהבה, ולאחר מכן על כפתור הסינון. לחיצה על כפתור להבה בלבד כשיחידת 

החימום נמצאת במצב מנוחה תכבה את מערכת החימום בלבד, ומערכת הסינון תמשיך 
לעבוד במשך 24 שעות נוספות, ולאחר מכן תיכבה באופן אוטומטי.

כפתור מעבר בין צלזיוס לפרנהייט: ניתן להציג את הטמפרטורה בפרנהייט או צלזיוס. 
ברירת המחדל של המערכת היא צלזיוס.

זהירות: בשום אופן אין להשתמש בספא במידה וטמפרטורת המים המצוינת גבוהה 
.40°C (104ºF-מ

כפתורי כיוון טמפרטורה: הנוריות יהבהבו לאחר לחיצה על הגברה או הורדת טמפרטורה. 
כשהנוריות מהבהבות, ניתן להגדיר את הטמפרטורה הרצויה. לחיצה ממושכת על שני 

הכפתורים תגדיל או תקטין את הערכים במהירות. הגדרת הטמפרטורה החדשה תופיע על 
תצוגת ה-LED במשך 5 שניות לאישור הערך החדש.
.(20°C) 68°F הערה: טמפרטורת ברירת מחדל היא

20°C (68°F) - 40°C (104°F) הערה: טווח הטמפרטורה הוא
כפתור מסנן מים: כפתור זה משמש לכיבוי והפעלת משאבת המסנן. כשמערכת החימום 

מופעלת, מערכת הסינון תופעל בצורה אוטומטית. בעת הפעלה תידלק נורית סינון מים 
ירוקה בתצוגה.

כפתור בועות: היעזר בכפתור זה להפעלת מערכת העיסוי שכוללת תכונת כיבוי 
אוטומטילאחר 30 דקות. בעת הפעלה תידלק נורית בועות ירוקה בתצוגה. אזהרה: אין 

להפעיל את מערכת הבועות כשהכיסוי מחובר - אוויר יכול להצטבר בתוך הספא ולגרום 
לנזק בלתי הפיך ופציעות.

תצוגת LED: לאחר חיבור הספא, נוריות ה-LED יציגו את טמפרטורת המים הנוכחית 
באופן אוטומטי.

הערה: התכונה המובנית לטיפול במים קשים מופעלת אוטומטית יחד עם מערכת הסינון.
חשוב: חימום מים איטי יכול להיגרם כתוצאה מהתנאים הבאים:

 10ºC-טמפרטורת הסיבה נמוכה מ
מהירות הרוח בחוץ גבוהה מ-3.5-5.4 מ/שנייה (8-12 מ'/שעה).

תכונת בועות האוויר מופעלת בעת חימום מי הספא.
הספא אינו מכוסה כראוי בעזרת הכיסוי בזמן חימום המים.
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LED טבלת קודי
פתרון סיבה

אין זרימת מים

טמפרטורת מים נמוכה

טמפרטורת מים גבוהה

שגיאת מערכת

הגנה יבשה משריפות

חיישן טמפרטורת מים שבור 

• כבה ונתק את יחידת הבקרה.
• וודא כי רשת כיסוי פתח הכניסה נקייה ואינה 

חסומה.
• נקה או החלף את המחסנית - ר' סעיף "תחזוקה 

ואחסון".
• וודא שפתחי הכניסה/יציאה של הספא ומשאבת 

הסינון אינם חסומים.
• יש להקפיד על חיטוי מי הספא על מנת לשמור 

על ניקיון מחסנית הסינון ולמנוע סתימות.
• במידה והבעיה עדיין קיימת, צור קשר עם מוקד 

השירות של אינטקס.

104 Fo

• כאשר טמפרטורת הסביבה נמוכה מ-4°C, אנו  
ממליצים שלא להשתמש בספא.

• כבה ונתק את יחידת הבקרה, הוסף מעט מים 
 5°C חמים להעלאת טמפרטורת המים בספא מעל

ולאחר מכן לחץ על כפתור        לחימום המים 
לטמפרטורה הרצויה.

• במידה והבעיה עדיין קיימת, צור קשר עם מוקד 
השירות של אינטקס.

E90

E94

E95

E96

E97

E99

LED חיווי

• כבה ונתק את יחידת הבקרה, היעזר בכיסוי 
למניעת גלישת מים מהספא, פרק ונקז את יחידת 

הבקרה. הרכב את יחידת הבקרה חזרה על 
הספא. חבר את ה-RCD, וחזור שוב על כל 

השלבים.
• במידה והבעיה עדיין קיימת, צור קשר עם מוקד 

השירות של אינטקס.

• כבה ונתק את יחידת הבקרה.לאחר שהמים 
הצטננו, חבר את ה-RCD וחזור על התהליך 

מהתחלתו.
• כבה את יחידת החימום, ולאחר מכן לחץ על 

כפתורי סינון ובועות להורדת טמפרטורת המים.
• במידה והבעיה עדיין קיימת, צור קשר עם מוקד 

השירות של אינטקס.

• צור קשר עם מוקד השירות של אינטקס.

• צור קשר עם מוקד השירות של אינטקס.

לאחר הפעלה במשך 72 שעות, 
המשאבה תעבור למצב חוסר 

פעילות (hibernate), ופעולות סינון 
המים יפסיקו לפעול.

• להפעלה מחודשת של משאבת המסנן,Fo 104סוף
לחץ על כפתור        



  

13

14

12

13
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תחזוקה וחומרים כימיים
אזהרה

יש לנתק את המוצר מהשקע החשמלי לפני הסרה, ניקיון, שירות, או כוונון המוצר.

תברואת מים
על בעל הספא לבדוק את רמת החיטוי של המים באופן קבוע ולהקפיד על חיטוי מתאים בעזרת תחזוקה מתוזמנת (על 

בסיס יומי, במידת הצורך). הוספת חומר חיטוי וכימיקלים נוספים תנטר חיידקים ווירוסים שנמצאים במי הספא.  
שמירה על איזון מים מתאים ע"י שימוש בחומרי חיטוי היא הגורם הבלעדי להארכת חיי הספא ושמירה על מראהו 

החיצוני, בנוסף להבטחת מים נקיים, בריאים, ובטוחים. בעת בדיקה וטיפול במי הספא, יש להקפיד על שיטת עבודה 
מתאימה. צור קשר עם מומחה הבריכות/ספא שלך לגבי שאלות בנושא כימיקלים, חומרי חיטוי, ערכות בדיקה, ונהלי 

בדיקה.

אזהרה: יש להקפיד על הוראות יצרן הכימיקלים, ואזהרות בריאות וחומרים מסוכנים.
אין להוסיף כימיקלים בזמן שימוש בספא. הדבר עלול לגרום לגירוי העור או העיניים. תמיסות כלור מרוכזות עלולות 
לגרום נזק לספא. חברת Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd, וחברותיה, סוכנים מורשים ומוקדי 

שירות, קמעונאים או עובדים לא יישאו אחריות כלשהי כלפי הקונה או כל צד אחר בגין עלויות הקשורות לאבדן מי ספא, 
כימיקלים, או נזקי מים.

תחזוקת מים ומחסנית
יש להגן על כל משתמשי הספא מפני מחלות הקשורות למים ע"י שמירה על מי ספא נקיים ומחוטאים.

יש לשמור על כללי היגיינה בכל עת. להבטחת איכות מי הספא, יש להקפיד על 
הנהלים הבאים:

1. יש לבדוק ולנקות את מחסנית המסנן מדי יום, ולהחליף את מחסנית המסנן מדי 
3 ימים. 

א. פרק את תושבת המחסנית מקיר הספא והסר את המחסנית (ראה תרשים 13).
ב. היעזר בצינור גינה לשטיפת המחסנית. במידה והמחסנית עדיין מלוכלכת וחסרת 

צבע, יש להחליפה. יש להחזיק במלאי של מחסניות חלופיות. 
ג. התקן את המחסנית הנקייה חזרה לתושבת המחסנית וחבר את מכלול תושבת 

המחסנית חזרה לקיר הספא. 
2. יש להחליף את מי הספא מדי 3 ימים. לפרטים נוספים, ר' סעיפים "ניקוז הספא 

ו- "ניקוי ספא".
3. לשמירה על כימיית מים תקינה, היעזר בכימיקלים המיועדים לספא. נזק לספא 

כתוצאה משימוש לא נכון בכימיקלים וטיפול לא נכון במי הספא אינו מכוסה במסגרת 
האחריות.

4. יש להתקלח לפני הכניסה לספא.

איזון כימיית מים
יש לשמור על רמת pH בין 7.2-7.8, רמת אלקליות כוללת בין ppm 80-120, ורמת כלור חופשי בין  ppm 2-4. היעזר 
ברצועות הבדיקה המצורפות לבדיקת הכימיה של מי הספא לפני כל שימוש. בנוסף, יש לבדוק את המים לפחות אחת 

לשבוע.
רצועות הבדיקה מיועדות לבדיקות מקבילות של רמת כלור חופשי, רמת pH, אלקליות כוללת,וקשיחות סידן:

1. טבול את כל הרצועה במים, והוצא מייד.
2. החזק את הרצועה ישרה במשך 15 שניות. אין לנער מים עודפים מהרצועה.

3. השווה את הרצועה לטבלת הצבעים בתווית האריזה. במידת הצורך, כוונן את רמת הכימיקלים במי הבריכה.

הערה: יש לבדוק את תאריך התפוגה של ערכת הבדיקה, מאחר ותוצאות בדיקה ע"י רצועות שאינן בתוקף עלולות 
להיות לא מדויקות. רמת pH נמוכה תגרום נזק לספא ולמשאבה. נזק כתוצאה מחוסר איזון כימיקלי אינו מכוסה 

במסגרת האחריות.
היעזר במיכל הכימיקלים הכלול להוספת כלור [גודל טבלייה כימית: קוטר שאינו עולה על מ-"1 (2.5 ס"מ)] למי הספא. 

הוסף טבלית 1 למיכל. יש לעקוב אחר הוראות יצרן הכימיקלים. כשהספא בשימוש, יש להסיר את מיכל הכימיקלים.
אין לאפשר לכלור לבוא במגע עם מי הספא לפני שהוא מומס לחלוטין.

חשוב: לחץ על כפתור        על יחידת הבקרה של הספא להפעלת מפוח בועות האוויר כדי לסייע להמסת הכימיקלים 
במים.

אין לערבב כימיקלים. יש להוסיף כל כימיקל בנפרד. המס ביסודיות כימיקל לפני הוספת חומר נוסף למים.



  

TF CF AF
(ºC) (ºF)

8 46 0.2 75 1.5 50 1.7
12 54 0.3 100 1.6 75 1.9
16 61 0.4 150 1.8 100 2.0
19 66 0.5 200 1.9 150 2.2
24 75 0.6 250 2.0 200 2.3
29 84 0.7 300 2.1 300 2.5
34 93 0.8 400 2.2 400 2.6
40 104 0.9 500 2.3 -- --
-- -- -- 1000 2.6 -- --
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כימיה ואיזון מי הספא 
קריאה מועדפת של כימית המים

5 ppm
7.8

120 ppm
350 ppm

+0.3
40ºC / 104ºF

מקסימום
2 ppm

7.2
60 ppm

100 ppm
–0.3

20ºC / 68 ºF

מינימום

 pH
כלור חופשי

(TA) אלקליות כוללת

אלקליות כוללת 
(ppm)

קשיחות סידן 
(ppm)

טמפרטורת מים

(CaCO3) קשיחות סידן
(SI) מדד סטורציה

טמפרטורת מים

2 - 4 ppm
7.2 - 7.6
80 ppm

150–250 ppm
0

20–40ºC / 68–104ºF

אידאלי

כלור חופשי: עודף כלור במי הספא.
תוצאה נמוכה מדי - רמת חיטוי אינה מספקת.

תוצאה גבוהה מדי - עלול לגרום לבעיות ריח, גירוי בעור ובעיניים, קורוזיה של מתכות וחומרים אחרים.

 pH: ערך שמציין את רמת החומציות או הבסיסיות של המים.
תוצאה נמוכה מדי - קורוזיה של מתכות, גירוי עיניים ועור, ואבדן אלקליות כוללת.

תוצאה גבוהה מדי - הצטברות אבנית, מים עכורים, זמני פעולה קצרים יותר של המסנן/יחידת החימום, גירוי לעיניים 
ועור, יעילות כלור נמוכה.

אלקליות כוללת (TA): מציינת את רמת ההתנגדות של המים לשינוי ברמת ה-pH. אלקליות כוללת משפיעה על 
.pH-כך שיש לכוון את האלקליות הכוללת לפני כוונון רמת ה ,pH-המהירות והקלות של שינוי רמת ה

 .pH-תוצאה נמוכה מדי - קורוזיה של מתכות, גירוי עיניים ועור. אלקליות נמוכה תגרום לחוסר יציבות ברמת ה
תוצאה גבוהה מדי - הצטברות אבנית, מים עכורים, זמני פעולה קצרים יותר של המסנן/יחידת החימום, גירוי לעיניים 

ועור, צורך בהשלמת כמות כלור גבוהה.

קשיחות סידן (CaCO3): מתייחס לרמת הסידן והמגנזיום שמומסים במים. תוצאה נמוכה מדי - קושי באיזון המים, 
קורוזיה של רכיבים ממתכת, גירוי לעינים ועור, וקצף במים.

תוצאה גבוהה מדי - הצטברות אבנית, מים עכורים, גירוי לעיניים ועור, קושי באיזון המים ופעולה לא יעילה של מערכת 
הסינון/חימום.

מדד רוויה (סטורציה SI): טמפרטורה, ריכוז קשיחות סידן, אלקליות כוללת, ורמת ה-pH מייצגים את הגורמים העיקריים 
:(SI) שמשפיעים על הצטברות אבנית. נטיית המים להצטברות אבנית או קורוזיה מצוינת ע"י מדד הסטורציה

SI = pH+TF+CF+AF-12.1 
* כאשר: TF = מקדם טמפרטורה; CF = מקדם קשיחות סידן; AF = מקדם אלקליות כוללת

.SI-טמפרטורה, קשיחות סידן, ורמת אלקליות כוללת של המים. היעזר במקדמים שווי ערך במשוואת ה ,pH-בדוק את רמת ה
 SI = 0, איזון

כאשר SI > 0 - הצטברות אבנית או מים עכורים.
כאשר SI < 0 - קורוזיה של מתכות או גירוי לעיניים ועור.

רמת ה-SI נחשבת משביעת רצון כאשר הערך נמצא בטווח שבין -0.3 ו-+0.3. רמת אפס נחשבת לאידאלית.



  

60 ppm 80 ppm 100 ppm 120 ppm 140 ppm

20 ppm 40 ppm 60 ppm 80 ppm

60 ppm 80 ppm 100 ppm 120 ppm 140 ppm
0.101 qt 0.135 qt 0.169 qt 0.202 qt 0.234 qt
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כימיה ואיזון מי הספא (המשך)
כוונון רמת המים בספא

כוונון כימית מי הספא כשהערכים אינם נמצאים בטווח הרצוי
זהירות: יש להקפיד על הוראות יצרן הכימיקלים, ואזהרות בריאות וחומרים מסוכנים.

(TA) התאמת אלקליות כוללת
הסר את כיסוי הספא לאוורור המים והיעזר ברצועות הבדיקה המצורפות לבדיקת כימית המים.

וודא תחילה כי רמת הכלור במים נמצאת בטווח של ppm 2-4, מאחר ורמת הכלור משפיעה על התוצאה של 
.TA בדיקת

במידה ורמת ה-TA (ולא רמת ה-pH) גבוהה מ- ppm 12, להורדת רמת ה-TA יש להוסיף חומצה מוריאטית
(חומצה הידרוכלורית) או נתרן ביסולפט.

במידה ורמת ה-TA נמוכה מ-ppm 60, יש להוסיף סודיום ביקרבונט.
לדוגמה, אם רמת ה-TA היא ppm 180, יש להוריד ppm 60 כדי להגיע לרמה הרצויה. עפ"י הטבלה להלן, 

עליך להוסיף 0.269 פאונד (121 גרם) של נתרן ביסולפט, או 96 מ"ל של חומצה מוריאטית. 

במידה וצבע רצועת הבדיקה נמצא בין ppm 180 ו-ppm 240, כשהוא קרוב יותר ל-ppm 180, תוכל גם 
להוסיף 0.269 פאונד (121 גרם) של נתרן ביסולפט או 0.101 (96 מ"ל) של חומצה מוריאטית.

כשהקריאה גבוהה מ-ppm 240, תוכל להוסיף נתרן ביסולפט או חומצה מוריאטית למים בהדרגתיות (טיפה 
אחר טיפה) עד שרצועת הבדיקה מודדת ppm 240. לאחר מכן, הוסף 0.528 פאונד (238 גרם) של נתרן 

ביסולפט, או 192( qt 0.202 מ"ל) של חומצה מוריאטית.

הערה: לאחר הכוונון, בדוק שוב את המים לאחר 24 שעות, וכוונון שוב במידת הצורך.
הורדת רמת אלקליות כוללת

כמות נדרשת של סודיום ביסולפט להורדת אלקליות כוללת
רמה רצויה

רמה רצויה

רמה רצויה

כמות נדרשת של חומצה מוריאטית להורדת אלקליות כוללת

pH התאמת רמת
במידה ורמת ה-pH עדיין גבוהה או נמוכה מדי לאחר הורדת רמת האלקליות הכוללת

ל- ppm 120, או העלאתה ל- ppm 80, תוכל לכוון אותה בעזרת הטבלה להלן.

כמות נדרשת של סודיום ביקרבונט להעלאת אלקליות כוללת

(חומצה מוריאטית: 31.45%)

העלאת רמת אלקליות כוללת

נפח:
210 גלון / 800 ל'

נפח:
210 גלון / 800 ל'

נפח:
210 גלון / 800 ל'

0.269 פאונד

0.059 פאונד 0.118 פאונד 0.178 פאונד 0.237 פאונד

0.358 פאונד 0.448 פאונד 0.528 פאונד 0.627 פאונד
283 גרם

96 מ“ל128 מ“ל160 מ“ל192 מ“ל223 מ“ל

121 גרם161 גרם202 גרם238 גרם

27 גרם 53 גרם 80 גרם 107 גרם
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כימיה ואיזון מי הספא (המשך)

8.4→7.2 7.8→7.2

120 ppm
0.028 qt 0.019 qt
26 mL 18 mL

80 ppm
0.018 qt 0.013 qt
18 mL 12 mL

8.4→7.2 7.8→7.2

120 ppm
0.071 Lb 0.047 Lb

32 g 21 g

80 ppm
0.047 Lb 0.032 Lb

21 g 14 g

6.8→7.2

120 ppm
0.541 Lb

243 g

80 ppm
0.361 Lb

163 g

pH הורדת רמת
בעזרת חומצה מוריאטית pH הורדת

הורדת pH בעזרת סודיום ביסולפט

העלאת pH בעזרת סודיום ביקרבונט pH העלאת רמת

נפח

נפח

נפח

210 גלון
(L 800) 

210 גלון
(L 800) 

210 גלון
(L 800) 

אלקליות כוללת

אלקליות כוללת

אלקליות כוללת

→מ    עד

→מ    עד

→מ    עד

1000 ppm 500 ppm 350 ppm 250 ppm

1:9 1:4 2:5 2:3

רמה התחלתית
רמה רצויה:
ppm 100

התאמת קשיחות סידן
היעזר ברצועות הבדיקה המצורפות לבדיקת רמת הקשיות של המים וכוון אותה בעזרת הטבלה להלן.

הורדת רמת קשיחות סידן
במידה ואספקת המים הביתית שלך מטופלת במרכך, ערבב את המים הקשים של הספא עם המים 

הרכים בהתאם לטבלת יחס נפח המים כדי להוריד את רמת קשיחות הסידן:

העלאת רמת קשיחות סידן
במידה ורמת קשיחות הסידן במי הספא נמוכה מ-ppm100, הוסף 89 גרם או 0.197 פאונד של סידן 

כלוריד למי הספא.
אזהרה:

חומצה מוריאטית הנה כימיקל קאוסטי ותמיסה נוזלית של נתרן ביסולפט (NaHSO4) בעלת רמת 
חומציות גבוהה. יש לטפל בכל הכימיקלים בזהירות וללבוש ציוד הגנה אישי, כולל משקפיים וכפפות. 

חשוב מאוד לא להתיז חומצה על העור או הבגדים, או לתוך העיניים.

הורדת רמת קשיחות סידן בעזרת מים רכים

יחס נפח מים (V מים קשים: V מים רכים)
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תחזוקה

  

14
1

2

3

11

18

22

16

17

7

7

15

ניקוז הספא
1. כבה את יחידת הבקרה.

2. חבר את מתאם שסתום הניקוז לצינור גינה וכוון את הקצה השני של 
צינור הגינה לאזור ניקוז מתאים (ר' תרשים 14).

3. הסר את כיסוי שסתום הניקוז מצדו החיצוני של הספא וחבר
את מתאם שסתום הניקוז לשסתום הניקוז (ר' תרשים 14). 

4. פתח את כיסוי שסתום הניקוז מצדו הפנימי של הספא – המים יתחילו 
לזרום החוצה מצינור הגינה. 

5. לאחר סיום הניקוז, נתק את יחידת הבקרה מקיר הספא. הרם את קיר 
הספא מהצד שנמצא מול הניקוז, כך שהמים הנותרים יזרמו לניקוז, ורוקן 

את הספא לחלוטין (ראה תרשים 15).
6. חבר את צינור הניפוח (7) לפתח היציאה של מפוח האוויר על יחידת 

הבקרה.
7. הפעל את הספא ולחץ על כפתור        , כוון את צינור הניפוח על פתחי 
היציאה/כניסה שעל הספא ויחידת הבקרה לייבוש מים במערכת הצינורות 

(ר' תרשימים 16 ו-17).
8. היעזר במגבת נקייה לניגוב עודפי מים ולחות על הספא ויחידת הבקרה.

9. ודא שהספא ויחידת הבקרה יבשים לגמרי.
הערה: ניתן להשתמש בפקקים המצורפים (15) לכיסוי מחברי הכניסה 

והיציאה של המים מתוך הספא כדי למנוע זרימה של מים החוצה.
ניקוי הספא

במידה וניתן לראות לכלוך במים, או כאשר המים עכורים וטיפול בכימיית 
המים אינו פותר את המצב, יש להחליף את המים ולנקות את הספא. 

לפרטים לגבי ניקוז הספא, ר' סעיף "ניקוז ספא".
כשהספא ריק, הסר את תושבת המחסנית מצדו הפנימי של הספא, ונקה 
או/ו החלף את מחסנית הסינון. היעזר בספוג ותמיסת סבון עדינה לניגוב 
לכלוך או כתמים מצדו הפנימי של קיר הספא. שטוף ביסודיות לפני מילוי 

מחדש במים נקיים.
חשוב: אין להשתמש בצמר פלדה, מברשות קשות, או חומרי ניקוי מגרים.

הידוק שסתום אוויר
בדוק את שסתום האוויר של הספא לאיתור נזילות והידוק לפני השימוש. 
במקרה של זליגת אוויר מהשסתום, היעזר במברג המצורף (22) להידוק 

שסתום האוויר כלהלן:
1. וודא שכל האוויר הוצא מהספא, פתח את כיסוי שסתום האוויר, והכנס 

את המברג (22) אל תוך השסתום (ר' תרשים 18).
2. החזק את גב בסיס שסתום האוויר מצדו הפנימי של קיר הספא בעזרת 

יד אחת, וסובב את המברג עם כיוון השעון (22).
חשוב: אין לכוון את בסיס שסתום האוויר כשהספא בשימוש או מלא במים. יש להיעזר במברג שסתום האוויר 

רק כאשר השסתום משוחרר או במקרה של נזילה מסביב לבסיס השסתום. אין להדק את שסתום האוויר מעבר 
לנדרש: הידוק יתר עלול לגרום נזק לשסתום. יש לוודא שהשסתום מוגן ואינו נוזל.

כיסוי הספא
אבזמי החיבור של הכיסוי הם אבזמי נעילה. מפתחות האבזמים נמצאים בשקית הפלסטיק, יחד עם המדריך 

ואביזרים נוספים. כל אבזם כולל סימוני "נעילה" ו-"פתיחה" לנוחות תפעול: הכנס את המפתח לחריץ באבזם, 
וסובב אותו למיקום מתאים לנעילה או פתיחה של האבזם, בהתאמה.

להבטחת הגנה מפני כניסה לא מורשית, יש לכסות את הספא עם הכיסוי כשאינו בשימוש, ולנעול את כל 
האבזמים. יש להרחיק את המפתחות מילדים. במקרה של אבדן המפתחות, תוכל להשתמש במברג שטוח 

במידה דומה כדי לנעול או לפתוח את האבזמים.
יש לבדוק את כיסוי הספא לאיתור נזילות, בלאי בטרם עת, נזק, או פגמים. אין להשתמש

בכיסוי בלוי או פגום, מאחר והוא לא יספק את רמת ההגנה הנדרשת למניעת כניסת ילדים לא מורשית לספא.
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19
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7

28

1

2

3

27

תחזוקה (המשך)

חשוב

אחסון

תיקונים של הספא ובסיס הכיסוי המתנפח
היעזר בטלאי התיקון המצורף לתיקוני נקבים:

• נקה ויבש ביסודיות את אזור התיקון.
• הסר את ניר הציפוי של הטלאי והדק את הטלאי חזק על הנקב. החלק את פני השטח להסרת בועות 

אוויר מתחת לטלאי.

טמפרטורת הסביבה של האוויר משפיעה על הלחץ הפנימי של הספא. אוויר בתוך הספא יכול להתפשט 
ולהצטמצם כשהטמפרטורה משתנה, ולגרום לירידת לחץ בתוך הספא. במקרה זה, יש להיעזר במד 

הלחץ המצורף לבדיקת לחץ האוויר הפנימי והוספת אוויר במידת הצורך.

1. נקז ונקה את הספא כמפורט בסעיפים "ניקוז הספא" ו-"ניקוי 
הספא".

2. להוצאת אוויר ופירוק הספא, יחידת הבקרה ובסיס הכיסוי המתנפח, 
יש לבצע את השלבים בסדר הפוך.

3. הוצאת אוויר מהספא ובסיס הכיסוי: 
א. פתח את כיסוי פתח הוצאת אוויר (27) בעזרת המברג המצורף 

(ראה תרשים 19).
ב. הכנס את מתאם צינור הוצאת האוויר (28) אל פתח הוצאת האוויר. 

ג. הכנס את צינור הניפוח (7) למתאם צינור הוצאת אוויר (28).
ד. הכנס את הקצה השני של צינור הניפוח לשסתום האוויר של הספא 

או שסתום בסיס הכיסוי. 
ה. לחץ על כפתור בועות אוויר        להוצאת אוויר.

ו. לאחר סיום הוצאת האוויר, בצע את השלבים הנ"ל בסדר הפוך וודא 
שכיסוי פתח הוצאת האוויר (27) מהודק כראוי. 

זהירות: שימוש מותר למטרות המתוארות במדריך זה בלבד.
למניעת נזק למנוע המפוח, יש להרחיק את צינור ניפוח האוויר ממים או 

חפצים קטנים כאשר תכונת הוצאת האוויר מופעלת.
4. וודא שכל רכיבי ואביזרי הספא נוקו ויובשו ביסודיות לפני אחסונם. 

יבש את הספא בשמש במשך שעה לפני קיפולו.
5. קפל את הספא בצורה רפויה והימנע מפינות חדות שעלולות לגרום 

לנזק או נזילה של ציפוי הספא.
6. הכן מחסניות חדשות נוספות לשימוש עתידי.

7.אחסן את הספא והאביזרים באזור יבש עם טמפרטורה מבוקרת 
בטווח של  

8. ניתן להשתמש באריזה המקורית לאחסון הספא.
0º-40ºC (32 – 104ºF)
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טיפול בתקלות
פתרוןסיבהתקלה

תצוגה/יחידת בקרה לא 
פועלת

כשל מפסק זרם ביתי 

חימום לא תקין

מפוח בועות אוויר לא פועל

משאבת הסינון לא פועלת

מים לא נקיים

חיבורי המשאבה אינם 
מיושרים עם חיבורי הספא

צורה משונה של הספא

אבדן לחץ אוויר בספא

נזילה בין חיבורי הספא 
וחיבורי יחידת הבקרה

הספא רועש מדי במצב 
סינון בלבד

• הספא מנותק או מכובה.
• תקע הכבל של לוח הבקרה משוחרר.

• הפסקת חשמל.
.RCD כשל •

 • RCD שבור.

• דירוג המפסק נמוך מדי.
• עומס יתר על מפסק הזרם.

• תקלה בקו החשמל.

• הטמפרטורה שהוגדרה נמוכה מדי.
• מחסנית מסנן מלוכלכת.

• ירידת טמפרטורת המים בזמן מצב סטנד-ביי.
כשל של רכיב החימום.

• מחסנית מסנן מלוכלכת.
• סתימה של פתחי הסינון.

• כשל של מנוע משאבת הסינון.

• מכלול המחסנית אינו מחובר כראוי.
• זמן הסינון קצר מדי.

• מחסנית מסנן מלוכלכת.
• תחזוקת מים לקויה.

• סתימה של פתחי הסינון.

• כיסוי שסתום אוויר משוחרר.
• בסיס שסתום אוויר משוחרר.

• חור, חתך, או סדק בספא.

• חיבורי יציאה/כניסה של בסיס הבקרה אינם 
מהודקים כראוי.

• טבעת O יציאה/כניסה בבסיס הבקרה 
חסרה/מלוכלכת.

• רכיבי בסיס הבקרה אינם מחוברים כראוי.
• בסיס הבקרה אינו מיושר ויציב.

• כשל של מנוע מסנן הספא.

• אחד מתכונות ה-PVC היא שינוי צורה,
שנחשבת לתופעה רגילה עבור חומר זה.

• לחץ אוויר פנימי התפשט כתוצאה מאור 
שמש חזק.

• משאבת מפוח האוויר חמה מדי.

• וודא כי הספא מחובר ומופעל.
• וודא כי תקע הכבל של לוח הבקרה מחובר כראוי לבית 

הקיבול של בסיס הבקרה.
• בדוק אספקת מתח.

.RCD-אפס את ה •
• צור קשר עם מוקד השירות של אינטקס

• וודא דירוג תקין של מפסק הזרם.
• דאג למפסק זרם יעודי שמזין את השקע החשמלי של הספא 

בלבד.
• לתיקון התקלה, יש לפנות לחשמלאי מוסמך.

• העלה את הטמפרטורה וחבר את הכיסוי.
• נקה או החלף את מחסנית המסנן במועד.

• במידה ויחידת החימום נמצאת במצב סטנד-ביי, לחץ 
פעמיים על כפתור להבה לחימום המים לטמפרטורה 

המוגדרת.
• צור קשר עם מוקד השירות של אינטקס

• כבה ונתק את הספא. אפשר למפוח להתקרר והפעל אותו מחדש.
• במידה והבעיה עדיין קיימת, צור קשר עם מוקד השירות של 

אינטקס.

• נקה או החלף את מחסנית המסנן במועד.
• ש לבדוק ולנקות את פתחי הכניסה והיציאה של המסנן 

באופן שוטף.
• צור קשר עם מוקד השירות של אינטקס

• וודא חיבור תקין של מכלול המחסנית.
• הארך את זמן הסינון.

• נקה או החלף את מחסנית המסנן במועד.
• וודא חיטוי מתאים של מי הספא. יש לעיין בהוראות יצרן 

הכימיקלים.
יש לבדוק ולנקות את פתחי הכניסה והיציאה של המסנן באופן שוטף.

• הגבה את המשאבה בעזרת קרש או כל סוג אחר של חומר 
מבודד כדי ליישר את מחברי המשאבה עם מחברי הספא.

• אין לחשוף את הספא לאור שמש ישיר.
• בדוק את לחץ האוויר, ושחרר אוויר במידת הצורך. במזג 

אוויר חם מאוד, עליך לבדוק האם יש צורך לשחרר אוויר 
מהספא, כדי להימנע מנזקים.

• וודא כי כיסוי שסתום האוויר מהודק כראוי.
• מלא את הספא באוויר ולאחר מכן וודא שבסיס השסתום 

האוויר מהודק - ר' סעיף "הידוק שסתום האוויר של הספא".
• שפוך סבון נוזלי ומים אל בקבוק התזה, והתז על התפרים. 
במקרה של נזילה, יופיעו בועות. לאחר שמצאת את הנזילה, 

נקה ויבש את אזור הנזילה, ותקן בעזרת טלאי התיקונים 
שסופק יחד עם הספא.

• הדק חיבורי כניסה ויציאה.
• צפה את הטבעת בווזלין להגנה ממים.

 O הסר את הרשת מתוך הספא בעזרת מברג, ודא כי טבעת •
כניסה/יציאה נמצאת במקומה, נקייה, ואינה פגומה.

• וודע חיבור תקין של לוח הבקרה, הכיסוי האחורי, ושל 
הכניסות/יציאות.

• וודא כי פני השטח ישרים, יציבים, וחלקים.
• החלף את מנוע הסינון הפגום במנוע חדש.
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אחריות

מוצר ה-PureSpa שלך יוצר ע"י שימוש בחומרים ותהליכי עבודה איכותיים ביותר. כל מוצרי אינטקס 
 PureSpa נבדקו ונמצאו ללא פגמים לפני שנשלחו מהמפעל. אחריות מוגבלת זו חלה על מוצר

שמתואר להלן בלבד.
 EC/1999/44 ההנחיה להלן תקפה רק בארצות אשר חברות באיגוד האירופאי: תקנת החוק של צו

אינה מושפעת מאחריות אינטקס להלן.

ההוראות באחריות מוגבלת זו חלות אך ורק על הרוכש המקורי, ואינן ניתנות להעברה. האחריות 
המוגבלת תקפה במשך הזמן שמפורט להלן החל ממועד הרכישה הקמעונאית. יש לשמור על קבלת 

הרכישה המקורית יחד עם מדריך זה, מאחר ובמסגרת האחריות יש לשמור על הקבלה כהוכחת 
רכישה ולצרף אותה לתביעות אחריות. האחריות לא תהיה תקפה במידה ולא ניתן להציג קבלת 

רכישה.

אחריות PureSpa - שנה אחת

במידה והתגלה פגם ייצור במסגרת התקופות שמצוינות לעיל, אנא פנה למוקד השרות המתאים של 
אינטקס שמופיע בגליון "מוקדי שרות מורשים". מוקד השרות יקבע את תוקף הטענה.

אחריות משתמעת מוגבלת לתנאי אחריות זו; חברת אינטקס, סוכניה המורשים, ועובדי החברה לא 
ישאו באחריות כלשהי כלפי הרוכש או כל צד אחר בגין נזקים או התחייבויות ישירות או תוצאתיות.

אחריות מוגבלת זו אינה תקפה במקרה של רשלנות, שימוש או תפעול לא רגיל, תאונה, הפעלה לא 
נכונה, מתח או זרם לא מתאים בניגוד להוראות ההפעלה, אן נזק בגין נסיבות שאינם תחת שליטתה 
של אינטקס, לרבות אך אינו מוגבל לבלאי סביר ונזק שנגרם כתוצאה מחשיפה לאש, הצפה, קפיאה, 

גשם, או כל כוח סביבתי חיצוני אחר. האחריות המוגבלת חלה על חלקים ורכיבים שנמכרו ע"י אינטקס 
בלבד. האחריות המוגבלת אינה מכסה שינויים או תיקונים לא מורשים, או פירוק ע"י גורם שאינו עובד 

של מוקד השרות של אינטקס.

העלויות הקשורות לאבדן מי הספא, כימיקלים, או נזקי מים אינה מכוסה במסגרת אחריות זו. פציעה 
או נזק לרכוש או אדם אינם מכוסים במסגרת אחריות זו.


